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GABIONI

globine 30 -50 -100 cm

O Podjetje Petri¢ d.o.o.

Podjetje Petri¢ d.o.0. deluje na trgu Ze 20 let. Nasa osnovna dejavnost je kovinarstvo. Zaposleni
se najvec ukvarjamo s cestno varnostnimi, protihrupnimi ograjami, gabioni pa tudi s suhomontazno
gradnjo. V dobro opremljeni kovinarski delavnici smo sposobni izdelati razlicne izdelke. Sami
izdelujemo profile za suhomontaZo in elemente za ograje, ki jih postavijamo. Nudimo tudi druge
izdelke, ki so nujno potrebni, da so ceste varne za vse udeleZence in v zadnjem casu izdelujemo
tudi trpezno in lepo urbano oz. parkovno opremo. Zaposlenih nas je 50 in v dvajsetletni praksi smo
si nabrali bogate izkusnje, tako da smo zagotovo strokovnjaki pri delih, ki jih izvajamo. Ker izdelke
izdelujemo sami, so tudi cenejsi, saj niso nadgrajeni z dodatnimi marzami. Smo inovativni, prilagodljivi
in ucinkoviti; predvsem pa zanesljivi, kar smo Ze veckrat dokazali nasim poslovnim partnerjem in
zaupamo, da bomo tudi v prihodnje skupaj resevali izzive, ki jih prinasa vsakdanje Zivljenje.
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O GABIONI - koSare iz varjenih mrez

Gabioni so koSare, ki so narejene iz palicne Al Zn mreze in napolnjene z razli¢nim kamenjem.
Narejene so po standardu EN 10223-3. So lepe, omogocajo fleksibilnost, propustnost in varujejo
pred erozijo tal. Lahko sluZijo tudi kot protihrupni zid. Napolnjene z avtohtonim kamenjem ohranjajo
naraven izgled pokrajine.

Za gabione se uporablja Al Zn pali¢na mreza, v katero je zlozen kamnit material. KoSare so izdelane
iz Zice debeline 4/5.5 mm. Polnilo je kamenje, frakcije 70 - 150 mm. Dimenzije mreznih odprtin so
50 x 194 mm.

Gabioni se uporabljajo za:

- podporne zidove

- utrjevanje nasipov

- utrjevanje bregov ob rekah
- podporne stene ob cestah
- dekorativno gradnjo

- vrtove in parke



Razli¢ni vzorci kamenja
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O Sestava gabionov

Sestavni deli :

01 - Dno gabiona

02 - Prednja stranica
03 - Stranska stranica

O Temeljenje

04 - Ojacitvene palice
05 - Kljuke za dvigovanje
06 - Pokrov gabiona

A - Karakteristicni prerez gabionov (betonski temelj)

B - Karakteristi¢ni prerez gabionov (kamniti temelj)

IZVEDBA GABIONOV - VARJENE KOSARE [ | ]

veter

veterna hitrost G (cm) V(cm)**

cona vetra

20 m/s

CONAL 2 kmyh

25 mfs

CONA 2 90 km/h

30 m/s

CONA3 108 km/h

50 m/s

CONA3a 180 km/h

* min. tamponska blazina, pri globjem zamrzovanju tal debelino povecati
** max. viSina gabiona za veterno cono
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dimenzije gabionov

globina  visina

300
300
150
300
250
100
300
150
50
200
100
50

Sirina

120
70
50
120
70
50
120
70
50
120
70
50

a(cm)  h(cm)

t(cm)*

pogoji temeljenja
betonski temelj (A)

tamponski nasip (B)

b(cm)

c(cm)*

visina  tampon  Sirina  tampon

30
30
20
30
30
20
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20
20
30
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20
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20
20
15

135
85
60
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60
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85
60
145
95
60

OPOMBA: tampon se zavalja v plasteh debeline 15-20cm ter zbije do 60MPa

B5
35
30
35
35
30
35
B5
30
45
45
30




GABIONI

globine 30 -50 -100 cm

O Dimenzije gabionov

GVD 30 X 50 X 200 01 GVD 30 X 100 X 100 02 GVD 30 X 100 X 200 03

GVD 50 X 50 X 50 04 GVD 50 X 50 X 100 05 GVD 50 X 50 X 200 06
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GVD 50 X 100 X 50 07 GVD 50 X 100 X 100 08 GVD 50 X 100 X 200 09

GVD 100 X 50 X 100 10 GVD 100 X 50 X 200 11 GVD 100 X 100 X 100 12

Kosare iz varjenih mrez, globine 30, 50, 100

(G) globina x (V) visina x (D) dolZina (cm) (G) globina x (V) visina x (D) dolzina (cm)

GVD 01 30 X 50 X 200 GVD 08 50 X 100 X 100
GVD 02 30 X 100 X 100 GVD 09 50 X 100 X 200
GVD 03 30 X 100 X 200 GVD 10 100 X 50 X 100
GVD 04 50 X 50 X 50 GVD 11 100 X 50 X 200
GVD 05 50 X 50 X 100 GVD 12 100 X 100 X 100
GVD 06 50 X 50 X 200 GVD 13 100 X 100 X 200

GVD 100 X 100 X 200 13 GvD 07 50 X 100 X 50
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O Kontakt

W] Siovenija__

{ Ljubljana

@]

TR

ltaly —
Croatia

+386 (0)53659000

Petri¢ d.o.0., GoriSka c. 57, 5270 Ajdovscina, tel.: + 386 (0)5 365 90 00

Hungary

Nova Gorica 4*

Selo «
Vrtojba
Italija

petric@petric.si

W] Ajdovscina

Ajdovscina

fax: + 386 (0)5 365 90 22, e-mail: petric@petric.si, www.petric.si
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Idrija

» Ljubljana

WwWw.petric.si
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